Una marca de L1legrand

LIVING-LIGHT

CATALOGO



Indice

Caracteristicas
generales

Materiales

Personalizacion a la orden

Soluciones de instalacion

Nuevos cargadores USB tipo C

Nuevo cargador inductivo

Tomas de TV

Lampara de emergencia extraible
Eficiencia energética

Dimmers

Tomacorrientes con proteccion infantil
Descubre como se vera LIVINGLIGHT en tu casa
En el hotel como en casa

Tecnologia y flexibilidad en la oficina

bhemno LVINGLIGHT

o 3 o~ o AN

12
14
15
16
18




Catalogo
mecanismos

Materialesy
acabados

Instalacion
Dimensiones
Diagramas

Dispositivos de comando base

Foco pilotoa LED

Cubreteclas para mecanismos de mando
Placas y cubreteclas personalizables
Otros mecanismos de mando

Dimmers

Green switch y mecanismos de mando electrdonicos
Cronotermostato

Mecanismos de senalizacion luminosa
Mecanismos de senalizacion acustica
Seguridad

Mecanismos de seguridad eléctrica
Tomacorrientes y cargadores USB
Tomacorrientes especiales

Tomas de audio/video

Toma RJ

Maddulos ciegos

Colores de placas
Seleccion de codigos de placas

Sistemas de instalacion
Datos dimensionales
Diagramas de instalacion
indice numérico

21
21
22
24
25
26
27
28
28
28
29
29
30
31
32
33
33

34
36

37
41
42
50

LIVINGLIGHT | bticing|




Placa KRISTALL, Humo
Un ejemplo de eleganciay éxito que,
a partir de ahora, puede combinarse

con todos los mecanismos.

MATERIALES

) |bhieno LVINGLIGHT




Un clasico
renovado con un
diseno atemporal

Placa ESENCIAS, Bambu

Diseno y naturaleza se dan cita en la

eleccion de la madera: bambu, cerezo

americano y nogal.

— . —W

B

Placa NATURALIA, Acero Pulido
Texturas inspiradas en la sencillez de

los materiales de construccion.

Conoce la gama completa de las placas en la pagina 34.

Placa NEUTROS, Blanco

Sintonia cromatica perfecta entre

placa y mecanismo.

Solamente los grandes clasicos saben renovarse sin
alterar su estilo Unico a lo largo del tiempo.

Asi son las placas LIVINGLIGHT: eternos clasicos
acordes con el diseno mas contemporaneo que
aportan soluciones con estilo y funcionales.

Placa DEEP, Naranja
Matices fascinantes con colores
brillantes obtenidos a partir de

tratamientos plasticos de alto nivel.

R e SR

L i T

Placa SILK, Club
Texturas sedosas para un tacto
agradable e inédito con suaves

reflejos y nuevos cromatismos.

Placa METALES, Bronce
Los reflejos de los materiales
reinterpretados segun las tendencias

de la decoracidn contemporanea.
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PERSONALIZACION
A LA ORDEN

Solicita variaciones
de diseno en las
placas

Las placas pueden
personalizarse con
logotipos o simbolos
mediante marcado laser.

Nota: La personalizacidn con serigrafia es posible en algunos materiales.
Para mds informacidn contacta a tu representante de ventas Bticino.

TIPOLOGIAS DE INSTALACION

placas
2 modulos 3 maddulos 4 modulos

7 modulos

3+3 modulos

¢ bl LIVINGLIGHT




SOLUCIONES DE
INSTALACION

LIVINGLIGHT ofrece soluciones de instalacion
idoneas para todas las exigencias de instalacion
y asocia funciones y estética en todas las

INSTALACION SUPERFICIAL

condiciones.
Canaleta plastica | L
Interlink ] *
- Caja de sobreponer
| e Soporte con
Wl p o

mecanismos

Canaleta de sobreponer
Placa de acabado

INSTALACION EMPOTRADA EN PAREDES

Caja de
empotrar

empotrar
Placa

Soporte .
para exterior

£On mecanismos
Soporte

£ON mecanismos
Placa de acabado

Placa de acabado

INSTALACION TIPO CANCEL INSTALACION EN SOBREMESA

Los mecanismos se
insertan a presin
sin necesidad de
chasis adicional

Soporte con
mecanismos

Porta-mecanismos

Placa del color de
los mecanismos
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NUEVOS

CARGADORES USB TIPO C

Carga mas rapida y maxima flexibilidad

MAYOR VELOCIDAD DE CARGA

Para reducir el tiempo de carga hasta 3 A en las
version USB A+C de 2 mddulos y en la toma duplex

A+C son 6A distribuidos en ambas salidas.

ORIENTADO AL FUTURO

La USB tipo C cuenta con un conector reversible,
lo que significa que el dispositivo puede ser
conectado de cualquier manera, lo que lo hace

mas facil de utilizar.

TABLET + LECTOR DE MP3
TABLET SMARTPHONE SMARTPHONE AND SMARTPHONE TIPO-C INVERTIBLE
[ —a— + + + /
= O
TABLET SMARTPHONE LECTOR DE MP3

FLEXIBILIDAD DE USO

Desde la casa hasta la oficina, desde el hotel.
Los cargadores USB para areas comunes
satisfacen las necesidades de carga para

cada dispositivo.

ADECUADO

A todos los ambientes gracias al tamano reducido.

Para una carga rapida de smartphones y tabletas

que permite eliminar los adaptadores.

MAS DE 1/3 de los colaboradores de oficina usan

3 0 més dispositivos diferentes que requieren

energia en su lugar de trabajo.

¢ | bliemno LIVINGLIGHT

57% DE LOS HUESPEDES que entran a su

habitacion, se dirigen a conectar sus dispositivos
El nuevo puerto mas

), . Ly <4
pequeno esta siendo

adoptado por los fabricantes
de dispositivos moviles
con un diseno reversible

facil de usar.

como primera actividad.

TIPO-A

Puerto rectangular plano
estandar que se usa mas
comuUnmente.

TIPO-C




NUEVO
CARGADOR INDUCTIVO

Para carga de induccion inaldmbrica
de dispositivos equipados con
receptores.También tiene una toma
USB tipo A de 3A.

— SMARTPHONE L TABLET |

= PERMITE LA CARGA RAPIDA E INALAMBRICA
de dispositivos moviles como teléfonos inteligentes
que estén equipados con un receptor de induccion

en bateria.

= EQUIPADO CON UN PUERTO USB TIPO A
para alimentar un segundo dispositivo, por lo que

permite la recarga simultanea de 2 equipos.

= COMPATIBLE CON EL ESTANDAR WPC Ql.

= LA SUPERFICIE DE SOPORTE ANTIDESLIZANTE
ESTA INCLINADA A 10°.

CARGADOR DE INDUCCION Y USB

= FUNCION DE “BLOQUEO" ANTIRROBO.

= EFICIENCIA ENERGETICA >85%.

LIVINGLIGHT |blicina 7




TOMAS
DE TV

Una gama simple para un
funcionamiento avanzado

RENDIMIENTO OPTIMO o

Atenuacion baja, optimizada a los requisitos de
EN50083-4 estandar (<1 dB en DVBT y bandas satelitales).

Conveniente también para los nuevos dispositivos de
television en alta definicion extrema.

_\\

\

Nuevo Sistema de Cableado

- El nuevo sistema de cableado para las Tomas de
TV de Bticino, permiten una conexion intuitiva,
gracias a la apertura completa de la abrazadera
y a la visualizacion directa de la zona de insercion
Una sola referencia para cada toma de TV del cable.
Simplificado: Para todas las Tomas de TV, la estética
de las 3 cubiertas se suministra con el mecanismo. - Mejora la eficiencia, gracias a la proteccion de la
abrazadera que cuenta con un blindaje de pinzas.

" MECANISMO

. COMUN

Sielnlcleo de cobre
del cable coaxial es
visible, el contacto
es seguro.

CUBIERTA

CUBIERTA ANTRACITA
CUBIERTA TECH Seguro
BLANCA

Gracias a la nueva
Toma de TV que
sostiene un peso
superior a los 12 Kg.

s | bliemno LIVINGLIGHT




L AMPARA DE :
EMERGENCIA EXTRAIBLE

Fusion entre confort

y seguridad

LAMPARA EXTRAIBLE

PRESIONA

FACIL SISTEMA DE

YLUZ LED

El nuevo sistema permite una
extraccion facil de la ldmpara
desde la base, la luz led te ofrece
una alta intensidad luminosa y un
menor consumo, cuenta con un
boton que al dejarlo presionado
intensifica la luminosidad.

UN MISMO CODIGO
PARA

La nueva lampara de emergencia
incluye una base neutra para
complementarse con las
diferentes cubiertas de color
Blanco, Tech y Antracita oscuro.
Todo esto en un mismo cédigo.

TECNOLOGIA
DE VANGUARDIA

La nueva ldmpara de emergencia
extraible te brinda toda la
seguridad que necesitas en caso
de la ausencia de energia. El
diseno renovado, permite una
perfecta integracion con las placas
LivingLight. Se extrae facilmente
solo presionandola.

EXTRAE

Cuenta con un botén

que al mantenerlo
presionado aumenta la
intensidad de la Luz.

¥ CUBIERTA
CUBIERTA ANTRACITA

CUBIERTA e S TECH
BLANCA

LAMPARA DE
EMERGENCIA

LIVINGLIGHT |blicina ©




EFICIENCIA ENERGETICA

LA INNOVACION BTICINO A FAVOR DEL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Respetar el medio ambiente y las nuevas normativas sobre la certificacion energética
de los edificios, con un ahorro de energia pero sin renunciar al confort que ofrece la tecnologia,
hoy es posible. Bticino propone soluciones para un control ECO - inteligente de la iluminacion

y para el control de los consumos domésticos de energia.

GREEN SWITCH: ILUMINAR SOLO
SI ES NECESARIO

Green Switch, el interruptor ecoldgico
Bticino, es la solucién inteligente y
de vanguardia

en el &mbito residencial y terciario

. El usuario
enciende la luz y cuando no queda
nadie en la habitacion se apaga

automaticamente.

HASTA EL

2o 30%

DE AHORRO Green Switch con doble tecnologfa, infrarrojo y ultrasGnico.

segun normativa

Green Switch de tecnologia infrarroja.

EN15193
CARACTERISTICAS
Alimentacion Tecnologia Modo de Usos
100-200V del sensor operacion
Oficinas
Tecnologia DUAL:
Infrarrojos (PIR) + En casas:
Ultrasénico = = (recibidor, escaleras,
GREEEN %@@ @% alacenas, cocheras, etc)
SWITCH ’
Pasillos
MODOECO MODO AUTO
Infrarrojo (PIR) Baiios
NOTA:

=2 MODO ECO =, — MOD0AUTO
fﬂ En funcidn del movimiento y del nivel de iluminacidn elegido En funcion del movimiento y del nivel de iluminacion elegido el sensor
d]] el encendido de la carga es manual y después el sensor apaga automaticamente enciende y apaga la carga.

automaticamente la carga.
Configuracion de fabrica.

10 | bl LVINGLIGHT




CARGADOR USB TOMA DE VIDEO CON CONECTORES RCA 'Y TOMA DE AUDIO CON
CONECTOR JACK DE 3.5"

CARGADOR USB TOMAS DE AUDIO Y VIDEO LIVINGLIGHT

Cargador USB de corriente: ideal para recargar tus La nueva gama incluye una serie de conectores especificos

dispositivos moviles como teléfonos, tablets o camaras para la distribucién de senales de audio y video y para la

digitales. conexion de dispositivos como computadoras, lectores de

CD, sistemas estéreo, etc.

e

e

[ ~ || Toma de video
con conector

:m: HD15 (VGA)

_- Toma de audio

y video con

conector HOMI

| ‘ Toma USB

#
n:
-

©
@ con conector

‘ Toma de audio
RCA

TOMAS DE AUDIO Y VIDEO

INTERACTUAR CON LOS GADGETS AHORA
ES MAS COMODO Y ACCESIBLE.

LIVINGLIGHT blicina 1/




DIMMERS

v

e Un dimmer pulsantey
universal instalado con funcisn

escalera te permitirad regular la

intensidad de la misma lampara desde

dos o mas puntos.

Primer punto de control:
dimmer universal.

Segundo punto de
control: pulsador.

C on t rO[ d e tO d 0 La respuesta a las necesidades actuales del

mercado llegan de la mano de los nuevos

JUpo de Ca rgaS dimmers Bticino.

bbicino LNVNGLIGHT



= CARGAS CONTROLADAS = POTENCIAS = EXTREMA FLEXIBILIDAD
Una oferta en sintonia con la Reduccion de la potencia minima Control de diferentes tipos de carga
evolucion de las ldmparas actuales. controlada para optimizar el uso con el mismo dimmer.

con las nuevas ldmparas de mayor

eficiencia.

DIMMER PULSANTE DIMMER UNIVERSAL DIMMER RESISTIVO

Para encender, apagary regular Disenado para el control de ldmparas  Un clasico movimiento rotativo, con
el nivel de la luminosidad con el convencionales, nuevas ldmparas selector ergondmico, para la mejor
mismo movimiento. haldgenas de ahorro energético, regulacion posible.

halégenas con o sin transformador
y control de iluminacion de

LED. Ofrece la posibilidad de
preprogramar niveles diferentes de

luminosidad.

Los dimmers pulsante y universal de Living Light memorizaran la
ultima regulacion efectuada encendiendo en la intensidad en la que

fue apagado.

(AT N T NS,

\ TIPOLOGIA DE At Ea oy Haldgenas Haldgenas Haldgenas Incandescencia

DIMMER energ::](;x)I;ilzrsgt:ilg(?enas transformador electronico transformador ferromagnético 127V 127V

RESISTIVO . .
PULSANTE 8 B B
UNIVERSAL . . . .

LIVINGLIGHT blicina :




TOMACORRIENTES CON
PROTECCION INFANTIL

Deja que tus pequenos anden libres por
la casa sin preocuparte de que se pongan

a jugar con las tomas en la pared.

El sistema de proteccion infantil esta
incluido en las tomas sencillas y duplex

de LivingLight.

Un sistema
patentado, ' —
disenado para ' otctor, ko
salvaguardar | [* ° - oprimen ambos

| ' lados al mismo

la seguridad tiempo.
de tu familia.

Su escudo interno, evita el contacto con la corriente eléctrica,
poniendo una barrera ante cualquier agente extrano que pueda
insertar tu bebé, evitando accidentes.

La energia solo pasara si es una toma lo que se esta conectando.

4 | bl LVINGLIGHT




DESCUBRE |
COMO SE VERA

LIVINGLIGH T

Descarga el app de Placasy
Apagadores, tomale una foto
al lugar donde quieres poner
el apagadory decide con todo
el contexto que necesitas.

Puedes hacerlo desde tu computadora también,
entrando a:

http://www.coverplates.bticino.com/

LVINGLIGHT blicina 5




ENEL HOTEL

bhicino LVINGLIGHT



CONFORT Y SEGURIDAD

La senalizacion que todo cuarto
de hotel necesita, dile adiés

a los anuncios colgados en la
puerta y dale a tus huéspedes
la comodidad de marcar

en un botdén cuales son sus
necesidades de atencion.

Este tomacorriente es un basico
de proteccién, cumpliendo

con las normas de seguridad

y resguardando la vida de los
huéspedes.

PARA SENTIRSE COMODO
INMEDIATAMENTE

La presencia de un tarjetero en
la habitacion invita al huésped a
interactuar con los servicios de
la habitacion.

Disfruta la flexibilidad de instalar
7 médulos en una misma placa
y ofrece todos los mecanismos
que tus huéspedes merecen si
necesidad de instalar 3 placas
extras.

CONEXION,
ENTRETENIMIENTO
Y MULTIMEDIA

Una serie de dispositivos
dedicados a las conexiones
de audio/video permiten
disfrutar de actividades de
infoentretenimiento.

U Na Ofe r'ta com p l_eta Maxima atencidn a las necesidades de

los clientes en cuanto a:

para una instalacion «Sericiosdsponivies.
de vanguardia *Facldad e uso de producos

ta m blen en la La oferta Bticino para los hotel_es, se
habitacion del hotel | [7peneaceparausis estancs en

la habitacion del huésped sea mas
agradable.

PORTALAMPARA CON DIFUSOR  TOMACORRIENTE CON PROTECCION

“NO MOLESTAR / LIMPIEZA” POR FALLA ATIERRA CON LUZ —
Y CUBRETECLA CON SIMBOLO E
LUZ ESCALERAS '

CARGADOR DE
INDUCCION Y USB.

|

TARJETERO PARA TOMACORRIENTE PARA RASURADORA ELECTRICA (BI-VOLTAJE],
ALIMENTACION CARGADOR USB, DIMMER UNIVERSAL Y CUBRETECLA LAMPARA
(ELECTRICIDAD ON]) DE BURO

BASES HDMI 'Y USB PARA LA TRANSMISION CONECTOR PARA RCAY BOCINAS
DE DATOS. EXISTE UNA VERSION

DE CARGADOR USB, PARA CARGAR

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS COMO

CAMARAS, SMARTPHONE O TABLETS

LVINGLIGHT blicina 17




TECNOLOGIAY FLEXIBILIDAD

EN LA OFICINA

Toda la red al alcance de tu mano:
distribucion eléctrica, cableado
estructurado de datos y control de las

senales de audio/video.

15 | bl LVINGLIGHT




MAXIMA INTEGRACION
LIVINGLIGHT se instala en todas
las soluciones de canaleta de

sobreponer.

SATISFACER TODAS LAS
EXIGENCIAS DE CONECTIVIDAD
Una oficina inteligente y funcional
con todos los sistemas en perfecta
armonia: Sistema de cableado
estructurado, distribucion de datos
y senales de audio/video, asi como

cajas de piso.

CANALETA DE SOBREPONER

lifpmmen

PORTAMECANISMOS DE SOBREMESA GREEN SWITCH CONECTOR RJ45

Fitwaiieis Tki=nm

TOMAS DE HDMI 'Y USB PARA TOMACORRIENTE DUPLEX CON TOMACORRIENTE CON PROTECCION
TRANSMISION DE DATOS CARGADOR USB A+C DE 6A POR FALLAATIERRA

LIVNGLIGHT blicima 19




MECANISMOS

CATALOGO
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bhicino
DISPOSITIVOS DE COMANDO BASE

COMANDO BASCULANTE
DISPOSITIVOS N =
1 médulo
Descripcién Articulo
N4001N
NT4001N = “—

INTERRUPTOR SENCILLO
1P 16 AX 127-277 Vca

LA01N N40O1N NT4001N L4001N

L4001/0 _-—— -
N4003N

NT4003N

L4003N

14003/0

N4004N N4003N NT4003N L4003N
NT4004N

L4004N

N4005N

NT4005N

L4005 oo e

L4005/0 — T
N4004N NT4004N L4004N

INTERRUPTOR 3 ViAS
1P 16 AX 127-277 Vica

INTERRUPTOR 4 ViAS
1P 16 AX 127-277 Vica

PULSADOR
1P (NO) 10 AX 127-250 Vica

o) | Im} || |mitell | (imjtey | Jmi
i

- - -
P B ]
(=3 (=3 (=3
g 2 g
s S S

Nota

Elinterruptor sin cubretecla se debe completar con cubreteclas de 1, 2 6 3 modulos con
o sin simbologia. También los interruptores completos se pueden complementar con
cubreteclas.

ammr T ———

FOCO PILOTO A LED N40O5N NT4005N  L4OO5N L4005/0

Articulo LED :
O LN4742V127
% Ldmpara LED para mecanismos basculantes
127V~ dmbar. LN4742V127

O LN4742V127T )
% Ldmpara LED blanco para indicadores
luminosos de sefalizacion 127 V~.

Foco piloto

CONEXION LED PARA RETROILUMINACION DE LOS MECANISMOS

Nota: para la conexion de los LEDs a 127 Vica para retroiluminacion de mecanismos de accionamiento: en el caso de empleo del LED para localizacion de dicho mecanismo, se ha de
considerar que las Iamparas electrénicas de ahorro energético o las fluorescentes no permiten la conexion del LED en serie con la carga. Por consiguiente, es necesario situar cerca
del mecanismo también el conductor de neutro y conectar el LED directamente entre fase y neutro que lo mantendran permanentemente encendido.

EJEMPLOS DE CONEXION DE FOCO PILOTO LED EN INTERRUPTOR

-
-
-

N N — —
Cableado tradicional Funcidn: localizacidn / Funcidn: indicador
o i i O i
PP No es compatible P siempre encendido ) luminoso estado de carga
con [dmparas LED, ni Compatible con Compatible con
lémparas ahorradoras. ldmparas LED, y ldmparas LED, y
@ @ [dmparas ahorradoras. @ ldmparas ahorradoras.
TENSION NOMINAL 127 V-~
CORRIENTE NOMINAL 220mA

LIVINGLIGHT | blscing
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CUBRETECLAS PARA MECANISMOS DE MANDO

CUBRETECLAS DE 1 FUNCION

CUBRETECLAS NEUTRAS ILUMINABLES

1 médulo 2 médulos 3 médulos
Descripcién Articulo Articulo Articulo
CUBRETECLA NEUTRA |:| N4915N N4915M2N N4915M3N
ILUMINABLE EN LA [ | NT4915N NT4915M2N NT4915M3N
PARTE INFERIOR B | 95N L4915M2N | L4915M3N

Nota:

Estas cubreteclas se pueden instalar en sustitucién de las cubreteclas originales en los
mecanismos de mando basculantes con o sin cubretecla incluido.

22 bhiema LNVNGLIGHT

N4915N N4915M2N N4915M3N
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NT4915N NT4915M2N NT4915M3N

L4915N L4915M2N L4915M3N

NOTA: O Dispositivo de color blanco

W Dispositivo de color tech

M Dispositivo de color antracita

O Articulo neutro



CUBRETECLAS PARA MECANISMOS DE MANDO

CUBRETECLAS CON LENTE Y SIMBOLO

ILUMINABLE
1 médulo 2 mddulos
Descripcién Articulo Articulo
] | N4915AN N4915M2AN
CUBRETECLA CON
SIMBOLO LUZ NT4915AN NT4915M2AN
W L4915AN L4915M2AN
[] | N4915BN N4915M2BN
CUBRETECLA CON
SIMBOLO LUZ ESCALERAS NT4915BN NT4915M2BN
Il | L4915BN L4915M2BN
[] | N4915DN N4915M2DN
CUBRETECLA CON
SIMBOLO TIMBRE NT4915DN NT4915M2DN
Il | L4915DN L4915M2DN
| N4915M2ADN
CUBRETECLA CON SIMBOLO
DIMMER NT4915M2ADN
| L4915M2ADN

Nota: Estas cubreteclas se pueden instalar en sustitucion de las cubreteclas originales en

los mecanismos de mando basculantes con o sin cubreteclas incluidas.

NOTA: O Dispositivo de color blanco

Dispositivo de color tech

o e .- 7 o ) ._:l_—’

N4915AN N4915M2AN N4915BN N4915M2BN
o g O _é;_i

NT4915AN NT4915M2AN NT4915BN NT4915M2BN

L4915AN L4915M2AN L4915BN L4915M2BN
- o

N4915DN N4915M2DN
& =]

NT4915DN NT4915M2DN

L4915DN L4915M2DN
= | E==].

N4915M2ADN NT4915M2ADN L4915M2ADN

LIVINGLIGHT |bbicing
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PLACASY CUBRETECLAS PERSONALIZABLES

Un apagador, realizado con mecanismos de mando basculantes,
se personaliza con teclas transparentes y una placa también
transparente.

De hecho, la placa, disponible en todas las versiones, presenta
una subplaca desmontable que permite su personalizacién con
revestimientos si se quiere agregar una imagen o una foto.
Igualmente se puede hacer con las cubreteclas disponibles en 1,
2 6 3 mddulos.

ARTICULOS PARA LA PERSONALIZACION DEL

N4932/3

PUNTO DE LUZ
Cubreteclas transparentes personalizables para
Articulo mecanismos de mando basculantes
O N4932 @ 1 médulo.
O N4932/2 2 médulos.
O N4932/3 3modulos. |
Fomtabiit o o = T
N4932 N4932/2
Placas transparentes personalizables
O LND4803KR 3 mddulos.  e——— i [ ———

O LND4804KR _  4mddulos. u

LND4803KR LND4804KR

O LND4807KR 7/' 7 médulos.
O LND4826KR ﬂ 3 +3 médulos. i~ ! e e "| :

i et B e,
PERSONALIZACION LND4807KR
DE LAPLACA
i 1
PERSONALIZACION
DEL MECANISMO
Placay subplaca se =

separan para poder
situar el elemento

decorativo. Quitar la tecla original y

colocar la transparente,

respetando la secuencia

de ensamblaje.

2 |bhiemo LVINGLIGHT
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LND4826KR
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NOTA: O Dispositivo de color blanco ™ Dispositivo de colortech M Dispositivo de color antracita O Articulo neutro



bhicino
OTROS MECANISMOS DE MANDO

o o) Q #
ot =

N4002N NT4002N L4002N N4012 NT4012 L4012 LN4549
g T —_ Y —
fzir [ . 1
o
e --‘:
N4027 NT4027 L4027 N4547 NT4547 14547
N4016 NT4016 L4016
Articulo INTERRUPTORES BIPOLARES 16 AX 127/250 V Articulo INTERRUPTOR DE TARJETA
1 N4002N @& Interruptor2P. O LN4549 Interruptor de tarjeta - ranura iluminada con
: [1140%N !I\E lémpara incorporada - apagado retardado 30
00 ‘ segundos aproximadamente alimentacion
CIN4012 > Interruptor 2 P de Ilave - la llave se extrae en 127V, 2 A - 2 médulos - completar con placa
1 NT4012 .\ posicion ON y OFF. frontal con la estética elegida - se recomienda
L4012 9 el uso de un relevador que la bobina no

consuma mds de 2A para la alimentacion
general de la habitacion.
- seinstala en placa de 2 mddulos.

CONMUTADOR 16 A 127/250V Articulo PLACA FRONTAL PARA INTERRUPTOR DE TARJETA
[ N4027 Conmutador con doble tecla 1-0-2 para el 1 N4547 Placa frontal para interruptor de tarjeta
W NT4027 control de motores con 2 sentidos de giro. W NT4547 LN4549.
W 14027 W L4547
CONMUTADOR SELECTOR
C1N4016 De 4 posiciones para controlar fan-coils,
1 NT4016 % ventiladores, etc, 3A 250Vac.
W L4016
N4018
Articulo CONTROL DE VENTILADOR
N4018 Control de ventilador blanco deslizable 5 A.
3 mod.
Incluye chasis.

LIVINGLIGHT | blacing
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DIMMERS

e

N4581 NT4581 L4581 N4582N NT4582N L4582N
B
N4411N NT4411N L4411N
Articulo DIMMER CON MANDO GIRATORIO Articulo DIMMERS PULSANTES
[ N4581 Dimmer resistivo para lamparas O] N4411N Dimmer universal para cualquier tipo de
- [‘:54;:“ incandescentes, mando con perilla rotativa - [‘Em“ carga con pulsador ON-OFF y pulsadores para
para cargas resistivas 50/500 W. regulacion +y -
127V, 3W-200W; 3VA-200VA; 3VA-75VA.
] N4582N Dimmer pulsante - tecnologia TRIAC/IGBT
[‘T453'€N resistivo/inductivo 50-450W, 50-300Va
W L4582 - funcién anti-deslumbramiento SOFT STARTy
SOFT STOP.
- con fusible incorporado - 2 mddulos.
CARGAS
Lamparas incandescentes Lamparas halégenas Lémparas halégenas con Lampara fluorescente
Articulo Tipo Alimentacion Frecuencia y ahorro energético con transformador . ? d gl troni compacta (ahorradora)
halégenas ferromagnético fanstormador electronico yLED
N4582N e
NT4582N Ine;:fa';ﬁ) 110127V 50- 60 Hz 50-450W 50-300VA
L4582N
N4581
NT4581 Resistivo 1w 60 Hz 50-500W
14581
N44TIN Resistivo
NT4411N nduct 1107120V 50- 60 Hz 3-200W 3-200VA 3-200VA 3-75VA
L44TIN nductivo

NOTA: Las lamparas a LED o del tipo ahorradoras deben ser dimmeables.

bhemo LVNGLIGHT
NOTA: O Dispositivo de color blanco
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GREEN SWITCH Y MECANISMOS DE MANDO ELECTRONICOS

E I l E EJ’ - . m—
— — | — — — T —
N4433N NT4433N L4433N N4432/127 NT4432/127 L4432/127
T | S
| il gt
] M
i ;ﬂ;J
N4434N NT4434N L4434N BMS04003
Articulo GREEN SWITCH Articulo DETECTOR DE MOVIMIENTO DE INFRARR0JOS
O N4433N Green Switch: interruptor con sensor de PASIVOS . :
NT4433N movimiento mediante la combinacion derayos T N4432/127 Sensor de movimiento de rayos infrarrojos
W 14433N i i i ini NT4432/127 asivos, temporizacion para retardo de
infrarrojos pasivos y ultrasénicos y sensor de W 14432127 p , lemp p
luminosidad. apagado requlable de 30 sequndos a
Encendido manual de la luz con el pulsador 10 minutos, con selector AUTO-ON OFF,
frontal y apagado automatico dependiendo alimentacién 127V, salida relé 6A resistivo/ 2A
del nivel de luminosidad y de la presencia. inductivo - 2mddulos.
Temporizacién para retardo apagado y umbral )
del sensor de luminosidad configurables GREEN SWITCH - CARACTERISTICAS
con mando de configuracion a distancia N4433N N4434N
bidireccional BMS4001 - alimentacién NT4433N NT4434N
100- 240V - salida con relé 2,5 A - 2 mddulos. L4433N L4434N
I N4434N Green Switch: interruptor con sensor de _
- NT4434N presencia de rayos infrarrojos pasivos y sensor ©— Voltaje 100-240¥-
L4434N de luminosidad.
Encendido manual de la luz con el pulsador Pho Frecuencia 50/60 Hz
frontal y apagado automatico dependiendo
del nivell de.lruminosidad y de la presencia. & Capacidad de bornes 2% 2.5 mm?
Temporizacién para retardo apagado y umbral
del sensor de luminosidad configurables Jl Temperatura de 5)- (445) C
mediante perillas incluidas o con mando de operacién
configuracion a distancia bidireccional
BMS04001 alimentacién 100 - 240V - salida Xtual  Rangofotocelda 300 lux
conrelé 2,5 A - 2 mddulos.
O BMS04003 Mapdo Qe configuracion a (_iistancia IB Owal  Tiempo de retardo 15 minutos
bidireccional para la seleccion de pardmetros
del sensor N/NT/L4434N-N/NT/L4433N. Para b ,
la modificacién de los principales parametros: @ Areadecobertura Hm
nivel de luminosidad, tiempo de retardo
; : 20-200W
en apagado, modo de funcionamiento y @ 0  Cargasresistivas 1000W-110V--8.5 A 110V-
sensibilidad. 110V-0.2-17A
NOTA: para obtener una informacién mas detallada sobre los mandos de configuracién a ? (argainductiva 20-200 VA
distancia BMS04003, consulta el catélogo de Control de lluminacion en bticino.com.mx/ il con transfor[ngdor 500VA -110V--4.3A 110V-
ahorro. @  termomagnético -02-17A
La configuracion de fabrica de los sensores de movimiento Green Switch es en MODO ECO: Limpara
(oprimir pulsador para encender y el apagado es automatico). T 5x(2x36 W) - 110V-- 43A
Ldmpara
g fluorescente 250VA -110V--21A
compacta
£ Grgainductiva 20-200VA
? con transformador 500VA -110V--43A 110V.
@&  electronico 0.2-17A
8 250VA - 110V--21A

NOTA: O Dispositivo de color blanco Dispositivo de color tech

M Dispositivo de color antracita
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CRONOTERMOSTATO

MECANISMOS DE
SENALIZACION LUMINOSA

—— m— L mma e —— - ——— P
. T A o |
23.7° L 237 L
- e sy | ® & i ® ©
He w5 :
—— — = —— —— e I
N4451 NT4451 N437IR  NT&371R  L4371R N3TIV  NTA37IV L437IV
e—— —
N4373H NT4373H L4373H
Articulo CRONOTERMOSTATO Articulo INDICADORES LUMINOSOS
[1N4451 Cronotermostato de empotrar diario/semanal O N4371R Portaldmpara con difusor rojo - para LED
NT4451 @ para calefaccion y aire acondicionado. Tres NT4371R @ Articulo LN4742V127T.
W L4451 temperaturas seleccionables en las 24hrs. - W L4371 _ .
Funcionamiento auto - manual - Vacaciones 1 N4371V Por:[a|ampara wn dIfUSOI’ Verde - para LED
- antihielo. Pantalla retroiluminada - - H;mv Articulo LN4742V1271.
alimentacion con pilas: 2x 1,5 V. = 7 -
CN4373H (G2 Portaldmpara con difusor
NT4373H 'Wﬁ “no molestar / limpieza” - para 2 LEDS
s 2 Articulo LN4742V127T.

AX= corriente para limparas de incandescencia y fluorescentes.

bhicino LVINGLIGHT

NOTA: O Dispositivo de color blanco

MECANISMOS DE
SENALIZACION ACUSTICA

-

—-—— ————
N4356/127 NT4356/127 L4356/127
Articulo ZUMBADOR
[ N4356/127 > Zumbador 127 Vca.
NT4356/127 .Iﬁ 74 decibeles.
W L4356/127

Dispositivo de color tech

M Dispositivo de color antracita O Articulo neutro
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SEGURIDAD

LN4380N X b - L4386/3/127
oy I

Articulo LAMPARAS DE EMERGENCIA Articulo LAMPARA DE EMERGENCIA
[J LN4380N Ldmpara de emergencia de encendido O L4386/3/127 Ldmpara de emergencia

automatico, compuesta por lampara, mds @ autonomia 3 horas - 6 mddulos.
- base de recarga alimentacién, 2 horas de

funcionamiento sin electricidad. Alimentacién

127/220 Vca. Con cubreteclas color blanco, tech

y negro antracita.
O 14380/B @ Bateria de repuesto para ldmpara de

emergencia L/N/NT4380.

MECANISMOS DE SEGURIDAD
ELECTRICA

——
( fii
|_ i
- -
—-— o e

N4301/16 NT4301/16 14301/16

AT r——
=0 ES
.-“ —

N4305/16 NT4305/16 L4305/16
Articulo INTERRUPTORES AUTOMATICOS
TERMORMAGNETICOS
C1N4301/16 Interruptor automdtico termomagnético bipolar
NT4301/16 con un polo protegido 16 A 127 Vca - indicador
W 14301/16 A
contactos abiertos o cerrados.
] N4305/16 Interruptor automético diferencial bipolar con
NT4305/16 un polo protegido IAn 10m A - 16 A 127 Vca.
W 14305/16

AX= corriente para ldmparas de incandescencia y fluorescentes.
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TOMACORRIENTES Y CARGADORES USB

11
]
N4129
— — wm
a a »
— — -
N4188 NT4188 L4188
Articulo TOMACORRIENTES DUPLEX 15A 127-250V~
CIN4188 Tomacorriente ddplex 2P+T. 3 mddulos con
NT4188 proteccién infantil.
M 14188
Articulo TOMACORRIENTES 15A 127-250V~
CIN4129 Tomacorriente 2P+T. 1 médulo con proteccién
NT4129 infantil.
W 14129

N4285C1

N4285C2

—_—
| 7
Iﬂ
r——

NT4285C1

14285C1

—ra_ gy
[ =,
S ——

NT4285C2

14285C2

Ol = - R
o= =
1 IT 1 T‘{1 j

N4188USB L4188USB N4188USBAC
Articulo TOMACORRIENTE DUPLEX CON
2 CARGADORES USB
C1N4188USB Tomacorriente ddplex con 2 cargadores USB de
W L4188USB 3.1 A con proteccién infantil. 3 médulos.
Incluye chasis.
C1N4188USBAC Tomacorriente ddplex con 2 cargadores USB

A+Centotal 6 A/ Tipo-A: 2.4 Ay Tipo-C: 3.0 A
con proteccion infantil. 3 médulos.
Incluye chasis.

bbicino LNVNGLIGHT

NOTA: O Dispositivo de color blanco

N4287C2 NT4287C2 L4287C2
Articulo CARGADORES DE USB
I N4285C1 s~ (argador USB, 5 Vicd, salida 1.1 A.
NT4285C1 li o
I 14285C1
[JN4285C2 Cargador USB, 5Vcd, una carga
- NT4285C2 conectada= 3Ay dos cargas = 1.5A
b en cada salida.
CIN4287C2 Cargador USB tipo Ay C con voltaje 5 Vd.c.
NT4287C2 para carga rapida de dispositivos individuales
M 14287Q2

de hasta 3A o carga simultdnea de

dos dispositivos hasta 1.5A - fuente de
alimentacién DIRECTA 110-230 V 50-60 Hz -
2 médulos.

LN4285CW2
Articulo CARGADORES DE USB
I LN4285CW2 (argador de induccion y USB.

Permite la carga rapida e inaldmbrica de
smartphones con receptor de induccion de
hasta 1,000 mA (compatible con WPCIQ).

La superficie de apoyo antideslizante esta
inclinada 100. Funcién de bloqueo antirrobo.
Rendimiento energético> 85%. Equipado

con un puerto USB de 3A tipo A para

alimentar un segundo dispositivo - 12 W.
Posibilidad de recarga simultanea de

dos dispositivos, hasta 500 mA de forma
inaldambrica y hasta 1,200 mA a través del USB.
Dimensiones 136.5 x 70 x 56.5 mm. 2 médulos.

Dispositivo de color tech
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TOMACORRIENTES ESPECIALES

-— P
2 2
v v
-— ———
N41255 NT41255 141255
2 a2 2
-
¥ L v
N41855 NT41855 141855

N4188GFG6

L41881G

bhicino

L4188GFG6

N4188HG

—— —— h_-#
N4139 NT4139 L4139 N4028LGFG6
Articulo TOMACORRIENTES EUROAMERICANA 16A 127- Articulo TOMACORRIENTE CON PROTECCION POR FALLA
250V~ ATIERRA
I N41255 >~ Tomacorriente euroamericana 2P. 1 mddulo. C1N4188GFG6 Tomacorriente ddplex con interruptor de
: NT41255 lllE : NT4188GFG6 circuito por falla a tierra ICFT 15A - 127V~,
La2ss L4188GFG6 Con autoprueba y proteccion infantil.
1 N4185S ) Tomacorriente euroamericana ddplex 2P+T. Incluye chasis.
 NT41855 (2> o] 3médulos.
W L41855 v .
Articulo TOMA DE CORRIENTE ESPECIALES
[ 1418816 Tomacorriente ddplex tierra aislada
) 15A - 127V~, color naranja.
Articulo TOMACORRIENTES UNIVERSAL 2P+T Incluye chasis.
15A127-250¥~ CIN4188HG Tomacorriente diplex Grado Hospital
CIN4139 Tomacorriente universal 2P+T. 15A - 127\~
1 NT4139 G ;
m L4139 127/250 Vac. 5/6/10/13 A. 2 médulos. Incluye chasis.
Articulo TOMACORRIENTE CON PROTECCION POR
FALLA ATIERRA CON LUZ
[1N4028LGFG6 Tomacorriente ddplex con interruptor de
= circuito por falla a tierra ICFT 15A - 127V~,
: - Con autoprueba y proteccion infantil.
T 2 Con led de bajo consumo y fotocelda que
B N enciende la luz automdticamente en la
N&4177/127 NT4177/127 L4177127 oscuridad y la apaga en el dia. Incluye chasis.
Articulo TOMACORRIENTE PARA RASURADORA
O N4177/127 > Base mdquina de afeitar con transformador de
" NTN771127 iﬁ aislamiento
IR l' - tension de entrada 127 Vca 50/60 Hz

- tension de salida 115/230 Vca 20 VA.

@ Dispositivo de color naranja
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TOMAS DE AUDIO/VIDEO

—— === —_—

i i ® ®
m— T — ————

N4294 NT4294 L4294 N4280 NT4280

N4281 NT4281 14281

| @ o |

14280

(4 by @ = :\.._
LN4202F N4283 NT4283 L4283
) m ! n
—— g

N4285 NT4285 L4285

SO it
N4282 NT4282 L4282 N4284 NT4284
Articulo TOMAS AUDIO Y VIDEO Articulo TOMAS AUDIO Y VIDEQ
01 N4294 Conector para bocinas. ] LN4202F Toma de TV coaxial - T médulo.
I NT4294 1 médulo. u Con cubretecla blanca, antracita y tech.
W L4294 [ | 1médulo
1 N4280 Conector - jack 3.5 mm. [1N4283 Conector - RCA X 3.
I NT4280 1 médulo. I NT4283 6
S L1203 2 mddulos.
[ N4281 Conector-RCA X 2. CIN4285 Conector USB para la transmisién de datos.
I NT4281 1 médulo. I NT4285 6
S T 1 mddulo.
[ N4282 g Conector - HD15 (VGA). O Na284 Modulo adaptador flexible hembra HDMI 1.4
11 NT4282 22l 2 médul I NT4284 b
g médulos. )
W L4282 & Bl 1 médulo

32 bhiemo LNVNGLIGHT
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————
N4258/11N NT4258/1IN  L4258/11N N4950 NT4950 14950
s pee —— ——
9
]
| — ———
N4279C5E NT4279C5E L4279C5E N4953 NT4953 L4953
N4279(6 NT4279C6 L4279C6
N4279(6S NT4279C6S L4279C6S
N4279C6A NT4279C6A L4279C6A
Articulo TOMAS RJ45 Articulo MODULO CIEGO
Bases RJ 45 de transmision de datos / teléfono. 1 N4950 Médulo ciego - 1 médulo.
Disefiado especialmente para la transmisién de datos NT4950
y telefonia. M 14950
Categoria Tipo de conexidn [ N4953 /@~ Médulo ciego con base @9 mm - 1 mddulo.
[ N4279C5E NT4953 ]
NT4279C5E @ SEUTP SINHERRAMIENTAS 14953 l@
M L4279C5E IDC
[ N4279C6
e g sUTP SIN HERRAMIENTAS
M L4279C6 IDC
[ N4279C6S
NTa279¢6S g 65 SIN HERRAMIENTAS
M L4279C6S IDC
O N4279C6A
NT4279C6A g 6ASTP SIN HERRAMIENTAS
M 14279C6A IDC
[ N4258/11N
NT4258/11N < RN o K10
M L4258/11N Toma telefénica

NOTA: O Dispositivo de color blanco

Dispositivo de color tech
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MATERIALES Y ACABADOS LIVINGLIGHT

Colores de las placas

e
'
e

X
£
(9p)]
o S
=
52
> g Oro Frio - 0A Bronce - BZ
< g '
1 E
é N
— e e
D g Lt Tl
= o
<G
Z € Native - NA Plata- AG Acero Pulido - ACS
Park - PK Square - SQ Ladrillo - RK
CODIGOS DE LAS PLACAS RECTANGULARES
2 modulos - LNA4802...
3 modulos - LNA4803...
4 modulos - LNA4804...
~ 7 modulos - LNA4807...
g 3+3médulos - LNA4826...
i\
=
< g
=
W) E Club- (B
O Blanco m Tech W Negro Antracita
Ss S
o . - il
<< & - << 3
a2 Jc
AN 26603 N 8 LND4s1BI LND4811TE LND4811AR

3 bhiema LNVNGLIGHT




Verde- VD

Naranja - 0D

Azul -AD

Kristall (personalizable) - KR

Negro Antracita - AR

Cerezo Americano - LCA

Aguamarina - KA

Blancos - B

Gris Hielo - KG

Bambii- LBA

Nogal - LNC

NOTA= Las placas en madera estan fabricadas con materiales 100% naturales, es posible que existan diferencias de tonalidad entre una placa y otra del mismo tipo.
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Lasimégenes deben ser consideradas con cardcter informativo.

DEEP

material: tecnopolimero

KRISTALL

material: tecnopolimero

NEUTROS

ESENCIAS

material: tecnopolimero

material: madera maciza




SELECCION DE CODIGOS LIVINGLIGHT

Placas
MODULOS
2 3 4 7 343
METALES (zamak)
L] Oro frio LNA48020A LNA48030A LNA48040A LNA48070A LNA48260A
= | Bronce LNA4802BZ LNA4803BZ LNA4804BZ LNA4807BZ LNA4826BZ
NATURALIA (zamak)
W Native LNA4802NA LNA4803NA LNA4804NA LNA4807NA LNA4826NA
(. Plata LNA4802AG LNA4803AG LNA4804AG LNA4807AG LNA4826AG
] Acero pulido LNA4802ACS LNA4803ACS LNA4804ACS LNA4807ACS LNA4826ACS
SILK (zamak)
[ Park LNA4802PK LNA4803PK LNA4804PK LNA4807PK LNA4826PK
0 Square LNA48025Q LNA48035Q LNA48045Q LNA48075Q LNA48265Q
[ Ladrillo LNA4802RK LNA4803RK LNA4804RK LNA4807RK LNA4826RK
/ Avenue LNA4802AE LNA4803AE LNA4804AE LNA4807AE LNA4826AE
[ | Club LNA4802CB LNA4803CB LNA4804CB LNA4807CB LNA4826CB
DEEP (tecnopolimero)
[ | Verde LNA4802VD LNA4803VD LNA4804VD LNA4807VD LNA4826VD
/= Naranja LNA48020D LNA48030D LNA48040D LNA48070D LNA48260D
/e Azl LNA4802AD LNA4803AD LNA4804AD LNA4807AD LNA4826AD
KRISTALL (tecnopolimero)
/e Humo LNA4802KF LNA4803KF LNA4804KF LNA4807KF LNA4826KF
[ Aguamarina LNA4802KA LNA4803KA LNA4804KA LNA4807KA LNA4826KA
] Gris hielo LNA4802KG LNA4803KG LNA4804KG LNA4807KG LNA4826KG
] Kristall LND4803KR LND4804KR LND4807KR LND4826KR
NEUTROS (tecnopolimero)
[ | Negro antracita LNA4802AR LNA4803AR LNA4804AR LNA4807AR LNA4826AR
1 Blanco LNA4802BI LNA4803BI LNA4804BI LNA4807BI LNA4826BI
] Tech LNA4802TE LNA4803TE LNA4804TE LNA4807TE LNA4826TE
ESENCIAS (madera)
E= Cerezo americano LNA4802LCA LNA4803LCA LNA4804LCA LNA4807LCA LNA4826LCA
] Bambii LNA4802LBA LNA4803LBA LNA4804LBA LNA4807LBA LNA4826LBA
= Nogal LNA4802LNC LNA4803LNC LNA4804LNC LNA4807LNC LNA4826LNC
SOPORTES
LN47026 LN4703M LN4704 LN4707 LN4726

bhicino LVINGLIGHT
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SISTEMAS DE INSTALACION LIVINGLIGHT

Cajas Soportes N° de mddulos Placas

® . 1 [l

500 LN4702G 2 mddulos LNA4802..
(@ 60x44 mm)

503MS LN4703M 3 mddulos LNA4303...
(106x71x52 mm)

504E LN4704 4mddulos LNA4804...
(133x74x53.5 mm)

LVINGLIGHT blicina 3/




SISTEMAS DE INSTALACION LIVINGLIGHT

Soportes N° de mddulos Placas

Cajas

506L LN4707 7 médulos LNA4807...
(183.5x90x53.5 mm)
Cajas Soportes N° de mddulos Placas
506E LN4726 3+ 3 mddulos LNA4826...
(106x117x52 mm)
—_———
[———s|
accesorios suministrados
en colores de gama
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SISTEMAS DE INSTALACION LIVINGLIGHT

Instalacion en cajas de empotrar con tapas para instalacion en intemperie

Cajas Placa para Soporte N° de mddulos Placas

exteriores P44

HE%DH %n

503Ms 26603 LN4703M 3 modulos LNA4803...

(106x71x52 mm) (116x143mm)

Cajas N° de mddulos Tapas protegidas
IDROBOX IP55

3 médulos

24603N - Blanco

503MS

(106x71x52 mm) 3 médulos

24603 - Gris RAL7035

. 11

3 médulos

24603L - Antracita
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SISTEMAS DE INSTALACION LIVINGLIGHT

Instalacion en cajas protegidas y varias

INSTALACIGN DE SOBREMESA
Porta-mecanismos N° de mddulos

4mddulos
(Blanco - Tech - Negro Antracita)

150434 Tech
150432 Negro antracita
150433 Blanco
(68x135% 91mm)
4+ 4 mddulos
(Blanco - Tech - Negro Antracita)
150650P
(141x158x110mm)
CANALETA DE SOBREPONER
b
123001NBA 123002BA 120035P 4mddulos
(190x2000x84mm) Tapa final izquierda y Placa con chasis de 4 (Blanco-Tech-Negro
derecha mddulos Matix para Antracita)
canaleta
INSTALACION EN CANCELES
Cajas No. de mddulos Placas con soporte
510L 1 mddulo LND4811BI LND4811TE LND4811AR
(70x33x46mm) (Blanco) (Tech) (Negro
Antracita)
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DATOS DIMENSIONALES

Placas LIVINGLIGHT

88 ‘ 10.2 120 92 142 92
LNA4802... LNA4803... LNA4804...
120 ‘9.3‘
|
208 ‘9.2‘

LNA4807... LNA4826...
Soportes LIVINGLIGHT

2MODULOS 3 MODULOS

i 737 | m ‘ 39 106 15

! J

| b ® T ®

LEre= n [ ] 1
LN4702G6 aras dela pared LN4703M aras dela pared
4MODULOS 7 MODULOS

n

aras de la pared LN4707
Mecanismos
MECANISMOS MODULARES
22 44 66
1médulo 2médulos 3 médulos

NOTA: Medidas en milimetros

by

1.

aras de la pared

3+3 MODULOS

13.5 4

n

LN4726

aras de la pared

LIVINGLIGHT |bbicing



DIAGRAMAS DE INSTALACION

INTERRUPTOR SENCILLO.
Esquema 1
FOCO PILOTO:
LN4742V127
LN4742V127T
L4001N
NT4001N
N4001N
L4001/0
INTERRUPTOR 4 VIAS. FOCO PILOTO:
Esquema 3 LN4742V127
LN4742V127T
= = ==
09 GO ©9 @O 09 €9
° jﬁ@ 1o E@
@] ©
=
L4003N L4004N L4003N
NT4003 NT4004N NT4003N
N4003N N4004N N4003N
L4003/0 L4003/0
PULSADOR: ZUMBADOR:
N4005N N4356/127
NT4005N NT4356/127
L4005N 14356/127
L
127~
ale} (e1c)
(@) ©9
Pulsador  Zumbador
N
CONMUTADOR CON DOBLE TECLA:
N4027
NT4027
L4027
127Vac.
L
N
L ]
1
N

bhicino LVINGLIGHT

INTERRUPTOR 3 VIAS*.
Esquema 2

0700 07@0)
j;é :

L4003N
NT4003N
N4003N
NL4003/0

FOCO PILOTO:
LN4742V127
LN4742V127T

“Utilizar siempre este diagrama.

BIPOLAR CON LLAVE.
Esquema 4

Carga
2 polos

LN4549

Nota: La bobina del relevador debe consumir menos de 2A.



ticino
DIAGRAMAS DE INSTALACION

DIMMER UNIVERSAL: DIMMER PULSANTE: CRONOTERMOSTATO:
N4411N N4582N N4451

NT4411N NT4582N NT4451

L4411N L4582N L4451

NC C NO LN NC C NO LN
LTI LTI

—— = — =

127V~ 127V~

caldera
calefaccion . L
aire acondicionado

N 127V~ L ventilador, etc.

Mando y regulacion de 1 punto.

GREEN SWITCH DUAL:
N4433N

NT4433N

L4433N

N 127V~ L

Mando y regulacion de 2 6 mas puntos.

DIMMER CON MANGO GIRATORIO:
N4581

NT4581

L4581

GREEN SWITCH PIR:
L N4434N

NT4434N

L4434N

O

loaa000ooal
AL

Fl=

1 14005/0

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE INFRARR0JOS PASIVOS:

N4432/127 N
NT4432/127

L4432/127

L t 1 L

00

PNO Ci L N

—
= === g
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DIAGRAMAS DE INSTALACION

CONECTOR RCA:
N4281

NT4281

L4281

Preparar el cable (no incluido) y utilizar el collarin incluido para sujetar los cables.

30

X 2 X 4

‘))) ‘))) ; Dc,srcha

IS S ‘ 3 - Izquierda
- 3 4 4-

o

El radio de curvatura de los cables debe ser mayor a 35mm y la distancia del cableado interno no debe ser mayor a 20m.

CONECTORES RJ45:

N4279C5E N4279C6 N4279C6S N4279C6A
NT4279C5E NT4279C6 NT4279C6S NT4279C6A
L4279C5E L4279C6 L4279C6S L4279C6A

Instalacion facil y répida, disefio innovador que no requiere de herramientas especiales.
(Conexidn sin herramienta autoponchable).

v
1. Insertael cableenel médulo 2. Separa los pares e insértalos 3. Engancha el conector al 4. (Gira el sequro para terminar la
de acoplamiento. en la ranura correcta, madulo. conexion.
respetando el cddigo de
colores.

4 | bliemo LVINGLIGHT




DIAGRAMAS DE INSTALACION

CONECTOR VGA:

N4282

NT4282
L4282

Preparar el cable VGA (no incluido).

ol =

LT

©000®®©®©0e®

P
=

Correspondencia de colores de cable y pines en
el conector:

VGA FULL PIN

O

@’
O

] « JOIOJOJOJOIOIO]

.||_ v

6
2

8

14
10
13
11
12

4
15

Coaxial rojo (rojo)
Trenzado rojo (masa rojo)
Coaxial verde (verde)
Trenzado verde (masa verde)
Coaxial azul (azul)
Trenzado azul (masa azul)
Blanco

Verde (SV)

Azul (masa SH-SV)

Gris (SH)

Marron (ID Bit 0)

Amarillo (ID Bit 1)
Naranja (ID Bit 2)

Negro (ID Bit 3)

Rojo (Gnd)

Masa general

Se atornillan las puntas al conector VGA de acuerdo a la siguiente configuracion:

o

'Il-\ooow\lwm—-

Il

=\

35 mm min.
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DIAGRAMAS DE INSTALACION

CONECTOR RCAX3:
N4283

NT4283

L4283

Se prepara el cable de video (puede ser coaxial).

AW@

- == %75

x 1 X 2

Se preparan los cables de audio (no incluidos).

) 1

D 2| * 1 Derecha

il A1 1L D
I:I{ DD “ 1 I 3 Izquierda

% 4+

0 5 (ableado video

0 6 =

\N H”i’éﬂ

bhicino LVINGLIGHT
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DIAGRAMAS DE INSTALACION

CARGADOR DE INDUCCION Y USB:
LN4285CW2

5V-500mA  5V-1500 mA

LIVINGLIGHT |bbicing



DIAGRAMAS DE INSTALACION

CONECTOR USB PARA LA TRANSMISION DE DATOS:
N4285

NT4285

L4285

Se prepara el cable (no incluido).
Nota: No extender la distancia del cable méxima (5m).

‘

—

3 \-‘
X = AS=

>35mm <1mm’

CONECTORES DE TELEFONO:
N4258/11N

NT4258/11N

L4258/11N

Linea de teléfono
I

1234
M
1 4 Ll
Vista posterior Vista frontal

bhicino LVINGLIGHT



DIAGRAMAS DE INSTALACION

LAMPARA DE EMERGENCIA EXTRAIBLE:
N4380

NT4380

L4380

bloqueo
anti-extraccion

LAMPARA DE EMERGENCIA:
L4386/127

Instalacién
Pulsador de apagado

con la ldmpara en emergencia

y bateria en carga

Art. 506L

Art. 14386/3/127

L —1 -=110/127V -

base recarga

ldmpara led extraible

LED encendido = presencia 110/127 V a.c.

LIVINGLIGHT |bbicing



INDICE NUMERICO

Articulo

500
503MS
503MS
503MS
504E
506E
506L
506L
510L
24603
2466031
24603N
26603
26603
120035P
123001NBA
123002BA
150432
150433
150434
150650P
BMS04003
L4001/0
L4001/0
L400TN
L400TN
L4002N
L4003/0
L4003/0
L4003N
L4003N
L4003N NT4003N N40O3N L4003/0
L4004N
L4004N
L4005/0
L4005N
L4005N
L4012
L4012
L4016
L4027
L4027

bhicino LVINGLIGHT

Pagina
37
37
39
39
37
38
38
49
40
39
39
39
34
39
40
40
40
40
40
40
40
77
2
42
2
42
2
2
42
2
42
42
2
42
2
2
42
25
42
25
2
42

Articulo

L41258
L4129
L4139
LaTinay
L41855
L4188
L4188GFGo
L41881G
L4188USB
L4258/11N
L4258/11N
L4279C5E
L4279C5E
L4279Co
L4279Co
L4279C6A
L4279C6A
L4279C6S
L4279C6S
L4280
L4281
L4281
L4282
L4282
L4283
L4283
L4284
L4285
L4285
L4285C1
L4285C2
L4287C2
L4294
L4301/16
L4305/16
L4356/127
L4356/127
L&371R
L4371V
L4373H
L4380
L4380/B

Pagina
31
30
31
3
3
30
3
3
30
3
48
3
b4
3
b
3
b
3
b
32
32
b
kY
45
K]l
46
3
3
48
30
30
30
32
29
29
28
42
28
28
28
49
29

Articulo

L4386/3/127
L4386/31127
L4386/127
L&41IN
L&41IN
L4432 n27
L4432127
L4433N
L&433N
L&434N
L&434N
L4451
L4451
L&b47
L4581
L4581
L4582N
L4582N
L4915AN
L4915BN
L4915DN
L4915M2ADN
L4915M2AN
L4915M2BN
L4915M2DN
L&915M2N
L4915M3N
L4916N
L4950
L4953
LN4202F
LN4285CW2
LN4285CW2
LN438ON
LN4b49
LN4549
LN47026
LN47026
LN47026
LN4703M
LN4703M
LN4703M

Pagina
29
39
49
26
43
7
43
77
43
77
43
28
43
25
26
43
26
43
P&
P&
VA
VA
23
23
P&
2
2
2
3
3
29
30
41
29
25
42
36
37
Al
36
37
39

Articulo

LN4T03M
LN&T04
LN&704
LN&704
LN&707
LN&707
LN&707
LN&726
LN4726
LN4726
LN&TAN127
LN&TA2N127
LN&TAN127
LN&T&2\127T
LN&T&2\N27T
LN&T&2\127T
LNA4802..
LNA4S02...
LNA4802...
LNA4802ACS
LNA4802AD
LNA4802AE
LNA4802AG
LNA4B02AR
LNA4802B!
LNA4802BZ
LNA4802CB
LNA4B0ZKA
LNA4B02KF
LNA480ZKG
LNA4B02LBA
LNA4802LCA
LNA4B0ZLNC
LNA4BDZNA
LNA48020A
LNA48020D
LNA480ZPK
LNA4B0ZRK
LNA4802SQ
LNA4B02TE
LNA4802VD
LNA4803...

Pagina

41
36
37
41
36
38
41
36
38
4
2
28
42
2
28
42
34
37
41
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
34
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INDICE NUMERICO

Articulo Pagina  Articulo Pégina Articulo Pégina  Articulo Pégina
LNA4803... 37 LNA4B04NA 36 LNA4826BZ 36 N4018 2
LNA4803... 39 LNA4B040A 36 LNA4826CB 36 N&027 2
LNA4803... 4 LNA48040D 36 LNA4B26KA 36 N&027 42
LNA4BO3ACS 36 LNA4B04PK 36 LNAG4B26KF 36 N4028LGFGo 3
LNA4B03AD 36 LNA4BO4RK 36 LNA4826KG 36 N&125S 3
LNA4BO3AE 36 LNA4B04SQ 36 LNA4826LBA 36 N&129 30
LNA4B03AG 36 LNA4BOATE 36 LNA4826LCA 36 N&139 3
LNA4B03AR 36 LNA4B04VD 36 LNA4B26LNC 36 N&17TN27 31
LNA4803BI 36 LNA4SO7... 34 LNA4B26NA 36 N4185S 31
LNA4803BZ 36 LNA4SO7... 38 LNA48260A 36 N4188 30
LNA4803CB 36 LNA4SO7... Al LNA48260D 36 N4188GFG6 3
LNA4BO3KA 36 LNA4BOTACS 36 LNA4826PK 36 N4188HG ki
LNA4BO3KF 36 LNA4SO7AD 36 LNA4B26RK 36 N4188USB 30
LNA4B03KG 36 LNA4BOTAE 36 LNA4826SQ 36 N4188USBAC 30
LNA4BO3LBA 36 LNA4BOTAG 36 LNA4826TE 36 N4258/11N 3
LNA4BO3LCA 36 LNA4BO7AR 36 LNA4826VD 36 N4258/11N 48
LNA4BO3LNC 36 LNA4SO7BI 36 LND4BO3KR 24 N4279C5E 3
LNA4BO3NA 36 LNA4BO7BZ 36 LND4BO3KR 36 N4279C5E b
LNA4B030A 36 LNA4B07CB 36 LND4804KR 2 N4&279C6 3
LNA48030D 36 LNA4BOTKA 36 LND4BO4KR 36 N4279C6 b4
LNA4BO3PK 36 LNA4BOTKF 36 LND4BOTKR 24 N4279C6A 3
LNA4BO3RK 36 LNA4BOTKG 36 LND4BOTKR 36 N4279C6A b
LNA4803SQ 36 LNA4BO7LBA 36 LND4BT1AR 34 N4279C6S 3
LNA4BO3TE 36 LNA4BOTLCA 36 LND4BT1AR 40 N4279C6S b
LNA48O3VD 36 LNA4BO7LNC 36 LND4811BI 34 N4280 32
LNA4804... 34 LNA4BO7NA 36 LND4811BI 40 N4281 32
LNA4804... 37 LNA48070A 36 LND4BT1TE 34 N4281 b
LNA4804... Al LNA48070D 36 LND48T1TE 40 N4282 32
LNA4BO4ACS 36 LNA4SO7PK 36 LND48Z6KR 24 N4282 &b
LNA4804AD 36 LNA4SO7RK 36 LND4826KR 36 N4283 32
LNA4BOLAE 36 LNA4807SQ 36 N400TN 2 N4283 46
LNA4B04AG 36 LNA4SO7TE 36 N400TN 42 N4284 k)
LNA4B04AR 36 LNA4SOVD 36 N4002N 25 N4285 32
LNA4804BI 36 LNA4826... 34 N4003N N N4285 48
LNA4804BZ 36 LNA4826... 38 N4003N 42 N4285C1 30
LNA4804CB 36 LNA4826... 4 N&004N 2 N4285C2 30
LNA4BO4KA 36 LNA4B26ACS 36 N&004N 42 N4287C2 30
LNA4BOAKF 36 LNA4826AD 36 N4005N 2 NT4287C2 30
LNA4B04KG 36 LNA4BZ6AE 36 N4005N 42 N&294 32
LNA4B04LBA 36 LNA48B26AG 36 N&012 2 N4301/16 29
LNA4B04LCA 36 LNA4BZ6AR 36 N&012 42 N4305/16 9
LNA4B04LNC 36 LNA4B26BI 36 N&016 2 N4356/127 28
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INDICE NUMERICO

Articulo

N4356/127
N&371R
N&37TV
N&373H
N4380
N&ATIN
N&ATIN
N&432 127
N&4321127
N&433N
N&433N
N&434N
N&434N
N&451
N&451
N&b47
N4581
N4581
N&582N
N&582N
N&915AN
N4915BN
N4915DN
N4915M2ADN
N&915M2AN
N&915M2BN
N&915M2DN
N&915M2N
N&915M3N
N&915N
N&932
N4932/2
N4932/3
N4950
N4953
NT4001N
NT4001N
NT4002N
NT4003
NT4003N
NT4003N
NT4004N

Pagina
42
28
28
28
49
26
43
7
43
77
43
7
43
28
43
2
26
43
26
43
3
P&
P&
P&
P&
3
3
2
2
2
24
24
24
3
3
2
42
25
42
2
42
2
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Articulo

NT4004N
NT4005N
NT4005N
NT4012
NT4012
NT4016
NT4027
NT4027
NT4125S
NT4129
NT4139
NT&T7M27
NT4185S
NT4188
NT4188GFG6
NT4258/11N
NT4258/11N
NT4279C5E
NT4279C5E
NT4279C6
NT4279C6
NT4279C6A
NT4279C6A
NT4279C6S
NT4279C6S
NT4280
NT4281
NT4281
NT4282
NT4282
NT4283
NT4283
NT4284
NT4285
NT4285
NT4285C1
NT4285C2
NT4287C2
NT4294
NT4301/16
NT4305/16
NT4356/127

Pagina
42
2
42
2
42
2
2
42
3
30
B}l
3
3
30
3
3
48
3
b
3
b
3
b4
3
b4
32
32
b
32
&b
32
b
32
3
48
30
30
30
32
29
29
28

Articulo

NT4356/127
NT4371R
NT4371V
NT4373H
NT4380
NT4411N
NT4411N
NT4432 127
NT4432/127
NT4433N
NT4433N
NT4434N
NT4434N
NT4451
NT4451
NT4547
NT4581
NT4581
NT4582N
NT4582N
NT4915AN
NT4915BN
NT4915DN
NT4915MZADN
NT4915MZAN
NT4915M2BN
NT4915MZDN
NT4915M2N
NT4915M3N
NT4915N
NT4950
NT4953

Pagina

42
28
28
28
49
26
43
77
43
77
43
77
43
28
43
2
26
43
26
VK]
3
VA
3
3
3
3
VA
2
2
2
3
3
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BTicino de México, S.A. de C.V.

Carretera Querétaro - San Luis Potosi
No. 22512 Int. 6, Santa Rosa Jauregui,

Querétaro, Qro., 76220.
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524

800 714 8524

solucionesmx@bticino.com

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana
Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso

Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.

Tel: (55) 5201 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacifico
Show Room Guadalajara

Av. Circunvalacién
Agustin Yafiez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33)36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Asistencia telefénica,
capacitacion y certificacion,
asesoria en proyectos,
catalogos, exhibicién,
centro de cotizaciones.

Zona Centro

Show Room Querétaro

Carr.57,Qro.aS.L.P, No. 22512
Int. 6, Santa Rosa Jauregui, Qro.

Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte

Show Room Monterrey
Av. Francisco |. Madero 1605 Pte.
Col. Centro

64000, Monterrey, N.L.

Tels: (81)83722361
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Diaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo Il

Fracc. Virginia

94294, Boca del Rio, Ver.

Tel: (229) 9351390
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las caracteristicas

de los productos que se muestran en este catalogo.
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